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MEMORIA CONSTRUCTIVA

La totalidad de los elementos componentes de las terrazas deberdn estar reguladas en
cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz, en el
Capitulo 11: Proteccion del Paisaje Urbano en los espacios publicos, Seccion 22, articulos 62:
Elementos, pag. 66 a la 68.

Propuesta:

SILLAS Y MESAS:

En referencia a la eleccion del modelo de silla y mesa se respetaran las condiciones exigidas:

7. La autorizacion de terrazas que afecten a la contemplacion, el disfrute o las
caracteristicas especificas y relevantes de espacios publicos o edificios o espacios
catalogados, se establecerdan aquellas restricciones pertinentes para que no comporte un
detrimento de los valores estéticos, paisajisticos y ambientales que en cada caso haya que
preservar. Por esta razon podran limitarse la superficie susceptible de ocupacion, el tipo de
mobiliario, el numero de mesas o sillas, sus dimensiones, o prohibirse la instalacion de
toldos, sombrillas o cualquier otro elemento. En cualquier caso, previa autorizacion de los
Organos competentes, cuando corresponda, en materia de Patrimonio Historico. Para su
autorizacion se redactara previamente, por el Ayuntamiento, un Estudio de Regularizacion
de los Usos del paisaje urbano.

El médulo autorizable lo constituye una mesa con cuatro sillas. Suponiendo unos tipos
estandar, con mesas redondas o cuadradas de 0,80 metros de didmetro o lado, y unas sillas
de 0,50 metros, tanto de ancho como de fondo, resultando una superficie de ocupacion
tedrica de 3,24 metros cuadrados. Las medidas son estimadas para establecer el calculo...
pasillo central tendrd un ancho minimo de 0,50 metros. La superficie ocupada por el pasillo
se contabilizaré dentro de la superficie de ocupacion de la terraza.

Se adjunta el modelo elegido para estas terrazas:
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SILLAS Y MESAS

IMAGEN MEDIDAS

DESCRIPCION

inal

SILLON MODELO EROS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO PINTADO EN
COLOR GRAFITO CON ASIENTO Y RESPALDQ TEJIDO EN RATAN
SINTETICO COLOR NEGRO CON EMBELLECEDORES DE MADERA
EN LOS BRAZOS.

80X8OCMS.

MESA MODELO EROS TABLERO WERZALIT DE 80X80 COLOR
WENGE CON CUATRO PATAS DE ALUMINIO PINTADO EN NEGRO.

SISTEMAS DE SOMBRAS:

SOMBRILLAS PIRAMIDALES,

COLOR DEL TABLERO E

Se establece la utilizacion y aplicacion de sombrillas de base cuadrangular (segin planos), y
morfologia piramidal a 4 lados, con lona en tonos claros, a ser posible de iguales caracteristicas
que las telas de los toldos de las marquesinas, similar a la tela de velas de barcos en tono

blanco parafinadas a un lado.

Sistema de anclaje empotrado a suelo, de quita y pon, con la posibilidad de permanecer
cerrado y protegido durante las horas, con su correspondiente funda antivandalismo.

DIRECCION TECNICA DE URBANISMO
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Estructura de aluminio reforzada y lacada.

Técnicamente debera demostrar mediante certificado de calidad y garantia, que cumple con los
requisitos de durabilidad, resistencia a la intemperie, resistencia a las fuerzas de vientos de
hasta 100km/h, etc

Se adjunta el modelo elegido para las terrazas:

SISTEMAS PORTICADOS O MARQUESINAS,

Se propone un disefio de marquesina exterior para el desarrollo de las terrazas cubiertas,
realizadas en estructura metalica revestida en placas de panel Composite de aluminio
intercambiable y cubiertas de proteccion solar mediante toldos por sistemas extensibles de tela
tensada en tono blanco de lona parafinado.

Componente estructural vy revestimiento.

Se ha disefiado un portico de estructura de acero laminado con un sistema de unién por
tortilleria desmontable semi-empotrada segun detalles. La union del pértico al terreno se realiza
mediante placa de anclaje recibida en zapata. El pdrtico quedard arriostrado por perfiles
laminados que enlazan los pérticos confiriéndoles estabilidad para soportar los vientos
dominantes asi como el peso propio de los elementos de cubricion. Esta estructura soporte
base se proyecta revestida con panel tipo Composite de aluminio en tonos claros metalicos,
dandole forma al portico y generando una estética general para las terrazas de esta tipologia
reguladas en este documento.

Se han desarrollado esquemas de pre-célculo estructural para los sistemas porticados o
Marquesinas, definiendo el sistema por medio de una estructura interna de perfilaria de hierro
laminar rectangular en dimensiones resultantes, segun célculos, entre TR-300x110x4 vy
TR280x100x3 (Norma de acero laminado CTE DB SE-A acero laminado (laminas): S275) segun
el tramo y la posicion. Estas dimensiones son consideradas minimas y a esto se le debe sumar
el incremento del sistema de colocacion por medio de grapas de enganche por superposicion
del panel Composite. Por otro lado en los espacios interiores se resolveran todas las

DIRECCION TECNICA DE URBANISMO 3



EXTRACTO DE MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO DE TERRAZAS DE LA AVENIDA ANAGA, TRAMO 1-7
(CONFORME AL ACUERDO DE LA COMISION TECNICA DE PAISAJE URBANO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015)

instalaciones técnicas que requiera el sistema, entendiendo respecto del sistema de recogida de
aguas, la canalizacion interna de la recogida de pluviales hacia el imbornal existente. En cuanto
al sistema eléctrico, el pasaje del cableado eléctrico para suministro de energia a motores e
iluminacion con los que se pueda equipar a la marquesina. Ver detalles adjuntos.

Sistema de cerramiento vertical.

El cerramiento vertical propuesto lo conforma un elemento de proteccion en vidrio templado, de
dos hojas con sistema de guillotina vertical, que puede elevarse hasta 1,50 metros de altura
maxima.

El sistema cuenta con sistema para su retirada, que ha de producirse en cada jornada. Cuenta
ademas con una jardinera plantada con elementos vegetales.

Ver detalles adjuntos.

Sistema de cerramiento horizontal.

El cerramiento horizontal propuesto para el sistema porticado es un sistema de toldo tipo
Versiplan o similar, de tela tensada recogible mediante sistema enrollable, empotrado a los
laterales de los pérticos, con todos los detalles de drenaje de las aguas de lluvia. La tela del
toldo serd blanca o en tonos claros, parafinada a efectos de lograr su impermeabilizacion. Es
muy importante esta caracteristica porque el objetivo es la creacion de un espacio donde la luz
se difumina pero no se crean sombras duras o contrastadas, jugando con la posibilidad de ser
iluminadas durante la noche mediante luces indirectas proyectadas. El sistema se recoge y
gueda protegido por un arcén antivandalismo. Ver detalles adjuntos.
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SISTEMAS DE JARDINERIA Y COMPLEMENTOS DE TERRAZA,

En conjunto con el sistema de cerramiento y del portico se proponen diferentes formas de
personalizar cada una de las terrazas mediante elementos decorativos que puedan
complementar y enriquecer la atmdsfera de las terrazas, aportando disefio e incorporando
naturaleza a su habitat. Estas seran del mismo material Composite y se acoplardn a las
mamparas verticales o pueden jugar con elementos sueltos. Vease detalle adjunto.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES.,

SISTEMA PLUVIAL

Dentro del disefio de los sistemas de cubricion de terrazas se ha previsto en los pdrticos la
canalizacion oculta de los desagiies de pluviales que provienen de los toldos hacia los canales
de recogida en las aceras, evitando en lo posible la acumulacion de agua dandole fluidez a la
recogida de la misma. En el sistema de parasoles se evitara la caida de agua entre parasoles,
uniéndose los mismos para guiar el agua hacia extremos controlados en lo posible, asi como
distanciar los mismos lo suficiente del area peatonal para evitar salpicaduras hacia los peatones.
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SISTEMA DE BAJA TENSION E ILUMINACION

Se prevé la conexién del circuito eléctrico de iluminacion de los toldos y sombrillas a la caja de
mando y proteccién de los locales, siguiendo lo establecido en la Ordenanza y llevando el
trazado oculto a través de las estructuras de los sistemas de cubricion. En todo caso se
cumplird el reglamento electréonico de baja tension y sus instrucciones técnicas
complementarias.

El concepto luminico nocturno comprende complementar la iluminacién publica existente
mediante un criterio de proyeccion indirecta hacia el toldo produciendo un doble efecto, dotar
al espacio de la terraza de una iluminacion difusa de caracter indirecto con las mismas
cualidades que las que se producen durante del dia y generar un plano de luz sobre el toldo, de
modo que la cubierta de la terraza tendria su plano horizontal retroiluminado, aprovechando las
propiedades de la lona.

Santa cruz de Tenerife a 18 de febrero de 2016
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